- Checklisten fur die Leistungsermittlung

Leistungsermittlung fiir einen Programmautomaten oder fir eine Korbtransport-

maschine

Anzahl der Essenteilnehmer

Dauer der gewiinschten Betriebszeit der Spililmaschine (Spiilzeit)..........ccccvrrrrecmrrrrceccnrersscennas

Spulgutart Anzahl Einsteliméglichkeit | Geschirrkérbe
pro Korb*
Tabletts 460 x 344/400 x 300 ca. 8
Tabletts 530 x 325/530 x 370 ca. 8
Teller bis 150 mm @ ca. 24
Teller bis 250 mm @ ca. 16
Teller > 250 mm @ ca. 8
Dreiteileplatten ca. 8
Suppentassen bis 150 mm @ ca. 10
Beilagenschale bis 150 mm @ ca. 24
Dessert- oder Salatschale ca. 24
bis 150 mm @
Tassen bis 90 mm @ ca. 20
Tassen bis 110 mm @ ca. 16
Kaffee-Portionsk&dnnchen ca. 16
Milch-Portionskannchen ca. 100
Besteckteile ca. 80
Sonstiges Spulgut**
Geschirrkérbe
+ Kapazitatsreserve
Anzahl der zu spiilenden Gesamt
Geschirrkoérbe

Berechnung der MaschinengréBe:

Errechnete Korbzahl

Spiilzeit (h) x Auslastungsgrad

erforderliche Leistung

(Geschirrkorbe/h)

Es wird empfohlen, Glaser in einer Glaserspilmaschine zu spiilen.

die jeweiligen Herstellerangaben sind zu beachten. Das angegebene Fassungsvermdgen

(Einstellméglichkeit) pro Korb (KorbgréBe: 500 x 500 mm) bezieht sich auf durchschnittliches

Spulgut.

*k

besondere Aufstellung.
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